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© Geldbetatigter Unterhaltungsautomat 

(§) Ein geldbetatigter Unterhaltungsautomat mit e 
bol-SpiBleinrichtung w 



f Sym- 



te munzwertindividuelie, jeweiis mit einer Munzausgabeein- 
richtungversehene MOnzsamrnelbehalter, einen Geldschein- 
prufer, einen Geldscheinsammelbehalter und eine zentrale 
Steuerelnheit auf. Hierbei besteht mihdestens einer der 
Mumsammalbehalter aus einem Hopper (19), dessen Munz- 
ausgabeeinrichtung (20) Qber die Steuereinheit (5) von dem 
Geldscheinpriifer (16) ansteuerbar ist. Der Geldscheinpriifer 
(16) arbeitet dsbei tastangesteuert wahlweise als uber den 
Hopper (19) auszahlender Geldscheinwechsler (33) oder els 
Betatigungseinrichtung fur die Symbol-Spieleinrichtung (1). 
Daduroh kann der UnterhaHungsautomat zeitgleich in 
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Beschreibung dutch Eingabe eines Geldseheines und Betatigung einer 
enisprechenden Taste oder durch Einwurf von Munz- 

Die Erfindung bezieht sich auf eincn geldbetatigten geld das Spiel des Unterhaltungsautomaten gestartet 

Unterhaltungsautomaten mit einer Symbol-Spielein- hat, kann zugleich eine andere Person nach Eingabe 

riehtung, mit einem Munzpriif er nachgeordneten milnz- 5 eines Geldseheines und Betatigung einer entsprechen- 

wertindividuellen, jeweils mit einer MQnzausgabeein- den Taste diesen Geldschein in Munzgeld gleicher Wer- 

richtung versehenen Mttnzsammelbehaltern, einem tigkeit wechseln, Somit entfallen jegliche Wartezeiten 

Geidscheinpriifer, einem Geldscheinsammeibehaiter fur den Geldscheinwechsel-Betrieb des Unterhaltungs- 

und einer zentralen Steuereinheit automates. Selbstverstandlich kann ein Geldschem- 

Unterhaltungsautomaten in Spielhallen, Spielcasinos 10 Wechselvorgang auch dann ausgelost werden, wenn der 

und anderen Automatenauf stellungen weisen einen ty- Unterhaltungsautomat nicht bespielt wird. Des weiteren 

pischen Geldumlauf auf: Es werden Mflnzen f Qr den kann durch die Verwendung des ein relativ groOes Fas- 

Betrieb der Unterhaltungsautomaten bendtigt, jedoch sungsvermogen aufweisenden Hopper stets eine ausrei- 

verfUgt die Kundschaft haufig nicht flber hinreichende chende Menge an Munzgeld bereitgehalten werden. In 

Kleingeldmengen, so daB betreiberseitig erhebliche 15 der Regel wird die bevorzugte Munzgeldsorte im Hop- 

Weehselgeldmengen auf Vorrat zu halten sind. Ande- per diejenige sein, die als Munzgeld den hochsten Wert 

rerscits fallen die Automatenumsatze vorgenannter Be- verkorpert Hierdurch ist der Benutzer genotigt, beim 

triebe uberwiegend nur in Munzform an, was zu be- Umtausch eines Geldseheines die weiteren Spiele mit 

trichtlichen Mflnzeinnahmemengen fuhrt. Es ergeben hoheren Einsatzen zu tatigen. Falls ein Geldschein in 

sich auch besondere sicherheitstechnische Probleme » Munzenunterechiedlicher Wertigkeit umgetauschtwer- 

hinsichtlich Diebstahl und Einbruch, insbesondere bei den soil, sind Hopper in der der Anzahl der Wertigkei- 

grdBeren zeitlichen Kassierungsabstanden. Die Unter- ten der auszuzahlenden Miinzen entsprechenden An- 

haltungsautomaten mQssen stets fiber eine Mindest- zahl vorzusehen. 

miinzreserve verfugen. DarOber hinausgehende soge- Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin- 
nannte Kassengeldbetrage konnen aus den Unterhal- 2s dung steht die MQnzausgabeeinrichtung des Hopper 
tungsautomaten entfernt werden. Um das Bereithalten uber eine Munzweiche mit einer Auszahlschale und ei- 
der fQr die Bespielung der Unterhaltungsautomaten ner Munzkassette in Verbindung, und die Milnzausga- 
notwendigen Hartgeldmenge zu erleichtern, ist es be- beeinrichtungen der ubrigen, als Mflnzstapelrohre aus- 
reits iiblich, neben den Unterhaltungsautomaten auch gebildeten Mtmzsammelbehalter sind mit einer weite- 
einen Geldwechsler oder Wechselgetdtresor aufzustel- 30 ren Auszahl schale verbunden. Hierdurch ist eine ein- 
len. Diese Gerate mussen jedoch stets von Hand wieder wandfreie Trennung zwischen der Auszahlung des 
mit Hartgeld aufgefQllt werden und beanspruchen dar- Wechselgeldes und der Auszahlung des beim Spielbe- 
iiber hinaus einen gesonderten Aufstellplatz. trieb anfallenden Geldes gewahrleistet Weiterhin wird 
Weiterhin ist es bekannt, zur Bespielung eines Unter- das nach einer Soll-Befullung des Hoppers anfallende 
haltungsautomaten neben einem Miinzprufer einen 35 Mflnzgeld in die Munzkassette weitergeleitet. 
GeldseheinprOfer in denselben zu integrierea Hierbei Um die Gefahr eines Einbruchs und des damit einher- 
kann der Spieler nach Eingabe eines Geldseheines und gehenden Gelddiebstahles zu verringern, sind nach ei- 
nach Abzug des Spieleinsatzes sich den Restbetrag ner vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung wenig- 
durch Betatigung einer sogenannten Ruckgabetaste in stens der Geldscheinsammeibehaiter, der Hopper und 
Form von Hartgeld auszahlen lassen. Eine derartige 40 die Munzkassette in einem sicherheitstechnisch abge- 
Auszahlung ist allerdings nicht wahrend des Spielbetrie- schlossenen Bereich tnnerhalb des Automatengehauses 
bes mSglich. Auf diese Weise kann zwar ein Geldschein untergebracht Dieser tresorartig ausgebildete Bereich 
bestimmter Wertigkeit in Hartgeld niedrigerer Wertig- kann nur mit erheblicher Gewaltanwendung unbefugt 
keit, jedoch nicht in Hartgeld gleicher Wertigkeit umge- geaf fnet werden. 

wechselt werden. DarOber hinaus kann, wenn der Un- <s Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, daB der MGnz- 

terhaltungsautomat von einem Spieler bedient wird, iiberlauf eines bestimmten Munzstapelrohres mittels ei- 

keine dritte Person einen Geldscheinwechsel vorneh- nes Miinzkanals mit dem MOnzeingang des Hopper ver- 

men, was von dieser Person insofern als unangenehm bunden ist, wahrend die MQnzOberlaufe der Ubrigen 

empfunden wird, als sie bis zur Freigabe des Unterhal- Munzstapelrohre mittels entsprechender Miinzkanale 

tungsautomaten durch den Spieler wartenmuB. 50 an die Munzkassette angeschlossen sind. Sonach kann 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen auf einfache Weise der Hopper standig mit einer ausge- 

geldbetatigten Unterhaltungsautomaten der eingangs wihlten Munzgeldsorte nachgefullt werden, und das 

genannten Art zu schaffen, der bei kompakter Bauweise nach der Soli- Bef Oliung anfallende Munzgeld wird zu- 

gleichzeitig einen Spiel betrieb und einen davon unab- verlissig in die MOnzkassette geleitet Alternativ hierzu 

hangigen Geldscheinwechselvorgang bei standig genu- ss ist es auch mdglich, die MQnzttberlaufe mehrerer be- 

gendemMflnzgeldvorratermoglicht stimmter MOnzstapelrohre mittels Mfinzkanalen mit 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafl dadurch gekSst, den Munzeingingen zugehdriger Hopper zu verbinden, 

daB mindestens einer der Munzsammelbehalter aus ei- und die Mfinzilberlaufe der Obrigen MSnzstapelrohre 

nem Hoppef besteht, dessen MQnzausgabeeinrichtung mittels entsprechender Miinzkanale an die Munzkasset- 

Ober die Steuereinheit von dem GeldseheinprOfer an- eo te anzuschlieBen. Dies ermdglicht es, einen Geldschein, 

steuerbar ist, wobei der Geidscheinpriifer tastengesteu- in bestimmte Munzsorten umzutauschen. 

ert wahlweise als Ober den Hopper auszahlender Geld- Bei einer spezieMen AusfQhrungsform der erfindungs- 

scheinwechsler oder als Betatigungseinrichtung fQr die gemiflen Ldsung sind, um auf den Einsatz von Milnzsta- 

Symbol-Spieleinrichtungarbeitet pelrohren verzichten zu konnea samtliche Mllnzsam- 

Der mit der Erfindung erzielte wesentliche Vorteil is melbehllter als Hopper ausgebildet, deren Munzein- 

besteht in der Moglichkeit, den Unterhaltungsautoma- gange Ober entsprechende mOnzwertindividuelle Munz- 

ten zur selben Zeit im Spielbetrieb und im Geldschein- kanale mit dem Ausgang des Mflnzprufers gekoppell 

wechsel-Betrieb zu benutzen, d.h. wenn ein Spieler sind und deren Munzausgabeeinrichtungen jeweils iibei 
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einen MQnzkanal zu einer MQnzweiche fflhren, die Qber Unterhaltungsautomaten nur ein gegen Einbruch be- 

einzelne Miinzkanale mit der Geldwechsler-Auszahl- sondersgeschutzter Bereich erforderlich. 

schale, der Miinzkassette und der Spielbetrieb-Auszahl- Der der Erfindung zugrundeliegende Gedanke wird 

schale in Verbindung steht. Dies ermoglicht es, einen in der nachfolgenden Beschreibung anhand mehrerer 

Geldschein in eine relativ groBe Anzahl uftterschiedli- 5 Ausftihrungsbeispiele, die in der Zeichnung dargestellt 

cher Munzgeldsorten umzutauschen. sind. naher eriautert Es zeigt: 

Bei einer weiteren AttcmativauffQhrung der Erfin- Rg. 1 den prinzipiellen Aufbau eines Unterhaltungs- 

dung sind, um auf den Einsatz einer separaten Munzkas- automaten, 

sette verzichten zu konnen. samtliche Munzsammelbe- Rg. 2 eine alternative AusfOhrungsform des Unter- 

halter als Hopper ausgebildet, deren Munzeingange 10 haltungsautomatennachRg. 1, 

uber entsprechende munzwertindividuelle Miinzkanale Rg. 3 eine alternative Ausfflhrungsforra des Unter- 

mit dem Ausgang des MUnzprufers verbunden sind und haltungsautomaten nach Rg. 2 und 

deren Munzausgabeeinrichtungen jeweils Qber einen Rg. 4 eine Darstellung des Unterhaltungsautomaten 

MQnzkanal zu einer MQnzweiche fQhren. die Qber ein- nach Rg. 1 mit einer alternativen Ausfuhrung des si- 

zelne Miinzkanale mit einer Geldwechsler-Auszahl- 15 cherheitstechnischen Bereiches sowie einem daran an- 

schale und einer Spielbetrieb-Auszahlsehale in Verbin- geschlossenen weiteren Unterhaltungsautomaten. 

dung steht, und jedem Hopper ist ein Fullstand-Erken- Das die Symbol-Spieleinrichtung I aufnehmende Ge- 

ner fur die maximale Fullhohe zugeordnet, der bet ei- hause 2 des geldbetatigten Unterhaltungsautomaten mit 

nem Ansprechen eine Sperrung der Annahme weiterer Gewinnmfiglichkeit weist auf seiner Frontseite Ablese- 

dem jeweiligen Hopper zugehSriger Milnzen veranlaBt 20 f enster 3 auf, hinter denen drei nebeneinander angeord- 

ZweckmaBigerweise beaufschlagt hierbei der Ffiltstand- nete, scheibenfdrmig ausgebildete Umlaufkdrper 4 der 

Erkenner Qber die Steuereinheit den Miinzprflfer der- von einer zentralen Steuereinheit 5 beaufschlagten 

art, daB dieser filr die momentane Annahme gesperrte Symbol-Spieleinrichtung 1 vorgesehen sind. Die Um- 

Munzen unmittelbar in die Auszahlschale leitet Weiter- laufkorper 4 werden nach dem Inlaufsetzen zu Spielbe- 

hin ist vorgesehen, daB die Wertigkeit der aufgrund ge- 25 ginn wahrend oder zum Ende des Spiels unter Zufalls- 

fiillter Hopper fQr die Annahme gesperrter Munzen in einflufl zum Stillstand gebracht In einer Mehrzahl mflg- 

einer Anzeige darsteltbar isL Damit wird dem Benutzer licher Rastpositionen kommen die Umlaufkdrper 4 zum 

des Unterhaltungsautomaten auf einfache Weise signa- Stillstand. Den Rastpositionen sind auf dem Umfang der 

lisiert, welche MQnzwerte er im Augenblick nicht fflr Umlaufkorper 4 Symbole zugeordnet, die der Anzeige 

den Spiel betrieb benutzen kann. 30 des Spielergebnisses in den Ablesefenstern 3 dienen. 

Die Abkassierung des Unterhaltungsautomaten Aus den angezeigten Symbolen kann der Spieler das 

durch den Automatenaufsteller ist zweckmiOigerweise Spielergebnis ablesen, insbesondere auch, ob sich ein 

dadurch moglich, daB die Entlecrung der gef Qllten Hop- Gewinn nach einem auf dem Gehausc erlauterten Ge- 

per unter Zahlung des jeweiligen Inhalts entweder liber winnschlQssel aus einer Combination der angezeigten 

die MQnzweiche sowie eine der Auszahlschalen oder 35 Symbole ergeben hat Mittels nicht dargestellter Tasten 

unmittelbar in einen Geldsack durchfuhrbar. Im ersten kbnnen die in der Symbol-Spieleinrichtung 1 angezeig- 

Falle kann der Zugriff beispielsweise fiber einen SchOs- ten Symbole gehallen bzw. nachgestartet werden. Im 

selschalter erfolgen, wahrend im zweiten Falle lediglich Falle eines Gewinns kann eine Gewinnausgabe in bar, 

das verschlossene Automatengehause zu offnen ist Um d. h. durch Munzauswurf in die Auszahlschale 6, oder 

annahernd eine Gleichverteilung der Munzen in den 40 durch Aufaddieren in einer Guthabenanzeige erfolgen, 

einzelnen Hoppem zu erhalten, ist nach einer vorteil- wobei das Guthaben durch Betatigung einer Riickgabe- 

haften Weiterbildung der Erfindung jedem Hopper in taste in die Auszahlschale abrufbar ist 

einem bestimmten Abstand unterhalb des FQllstand-Er- Ein im oberen Bereich des Unterhaltungsautomaten 

kenner ein weiterer Fullstand-Erkenner zugeordnet der liegender Munzeinwurfscblitz 7 fuhrt iiber einen Miinz- 

bei einem Ansprechen Qber die Steuereinheit eine be- 45 kanal 8 zu einem Miinzprflfer 9, der fQr die PrOfung von 

vorzugte Miinzauszahlung aus dem entsprechenden Munzen unterschiedlicher Wertigkeit, namlich 0,10 

Hopper bewirkt. DM-, 0,50 DM-, 1,00 DM-, 2,00 DMund 5,00 DM-Mun- 

Zur Vermeidung einer moglichen Leerung des einen zen, ausgelegt ist Vom Ausgang 10 des MQnzprOfers 9 

oder anderen Hoppers bei der Auszahlung eines hohe- gehen entsprechende munzwertindividuelle MlinzkanS- 

ren Geldbetrages ist in vorteilhafter Ausgestaltung der 50 le 11 zu zugehdrigen munzwertindividuellen MQnzsta- 

Erfindung ein mit der Steuereinheit gekoppelter Geld- peirohren 12 ab, die jeweils an ihrem unteren Ende mit 

schein-Ausgeber fQr Geldscheine bestimmter Wertig- einer durch die Steuereinheit 5 ansteuerbaren MQnzaus- 

keit vorgesehen. gabeeinrichtung 13 versehen sind. Die MQnzausgabe- 

Damit beim Geldschein-Umtausch festgeiegt werden einrichtungen 13 sind Qber MQnzkanale 14 mit der Aus- 

kann, in welche Miinzgeldsorten der Geldschein umge- 55 zahlschale 6 verbunden. Von dem Ausgang 10 des 

wechselt werden soil, ist zweckmaBigerweise dem Geld- Miinzprufers 9 zweigt des weiteren noch ein unmittel- 

scheinpriifer eine Wahltastatur zur Bestimmung der bar zu der Auszahlschale 6 fuhrender MQnzkanal 1 Sab, 

Wertigkeit der als Wechselgeld auszuzahlenden Mun- iiber den nichtzuiassige Miinzen ausgeschieden werden. 

zen zugeordnet Uber den mit der Steuereinheit 5 gekoppelten Miinz- 

Bei einer weiteren alternativen Ausfflhrung der Erfin- w priifer 9 wird der Spiel betrieb ausgelost 

dung ist bevorzugt der das Geld aufnehmende, sicher- In dem Gehause 2 befindet sich wetterhin ein mit der 

heitstechnisch abgeschlossene Bereich als separates Steuereinheit 5 gekoppelter GeldscheinprQfer 16 mit 

Tresorgehause in Modulbauweise an das Gehause des zugeordnetem Getdschein-Eingabeschlitz 17. Dem 

Unterhaltungsautomaten angeschlossen. So ergibt sich GeldscheinprQfer 16 ist ein Geldscheinsammelbehalter 

eine besonders einfache Herstellung des einbruchsge- 65 18 nachgeordnet Unterhalb des Geldscheinsammelbe- 

fahrdeten Teils des Unterhaltungsautomaten. Zweck- halters 18 ist ein Hopper 19 vorgesehen, dessen mit der 

maBigerweise ist mit dem Tresorgehause ein weiterer Steuereinheit 5 verbundene Munzausgabeeinrichtung 

Unterhaltungsautomat verbunden. Damit ist fQr zwei 20 Qber einen MQnzkanal 21 an eine ebenfalls mit der 
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Steuereinheit 5 verbundene Mfinzweiche 22 ange- bestimmteMiinzsortenausgegeben werden. 
schlossen ist. Von der MQnzweiche 22 fuhrt ein erster Die in Fig. 3 gezeigte Alternative des Unterhaltungs- 
Mfinzkanal 23 zu einer weiteren Auszahlsehale 24 und automaten nach Fig. 2 verzichtet auf den Einsatz einer 
ein zweiter MUnzkanal 25 zu einer Munzkassette 26. In separaten Munzkassette, d h. die Hopper 19 dienen 
die Miinzkassette 26 miinden weiterhin mit den Munz- s selbst als munzwertindividuelle MQnzkassetten und sind 
ubertaufen 27 der Miinzen niedrigen Wertes enthalte- daher in dem duirch die Trennwand 34 abgetrennten 
nen MOnzstapelrohre 12 verbundene MOnzkanale 28 Skherheitsbereich des Unterhaltungsautomaten unter- 
ein, wahrend der Munzuberlauf 27 des MUnzstapelroh- gebracht Die den MOnzausgabeeinrichtungen der Hop- 
res 12 mit den MQnzen des hochsten Wertes flber einen per 19 nachgeordnete MQnzweiche 38 ist nur noch iiber 
MUnzkanal 29 an den Munzeingang 30 des Hoppers 19 j 0 den Miinzkanal 39 an die Geldwechslerauszahlschale 24 
angeschlossen ist Uegt also eine Soll-Befflllung der und fiber den Miinzkanal 41 an die Spielbetrieb-Aus- 
Munzstapelrohre 12 vor, dann werden die uberschflssi- zahlschale 6 angeschlossen. Jedem Hopper 19 ist in sei- 
gen MOnzen entsprechend ihrer Wertigkeit entweder in nem oberen Bereich ein mit der Steuereinheit 5 gekop- 
die Mfinzkassette 26 oder in den Hopper 30 weitergelei- pelter Ffillstand-Erkenner 43 fur die Feststellung der 
let 15 maximalen Fflllhahe zugeordnet, der bei gef Ulltem Hop- 

Dem Geldscheinprilfer 16 sind zwei mit der Steuer- per 19 den MOnzprfifer 9 flber die Steuereinheit 5 derart 
einheit 5 gekoppelte Tasten 31, 32 zugeordnet Bei Beta- beaufschlagt daU dieser fflr die momentane Annahme 
tigung der Taste 31 lost ein in den Geldscheinprilfer 16 gesperrte MOnzen unmittelbar fiber den Miinzkanal IS 
eingegebenerGeldschein den Spielbetrieb aus, wahrend in die Auszahlsehale 6 leitet Damit der Benutzer des 
bei BetatigungderTaste32einin den Geldscheinprilfer 20 Unterhaltungsautomaten nicht unndtig Miinzen in den 
16 eingegebener Geldschein mittels des Geldschein- Mfinzeinwurfschlitz 7 einwirft, deren Annahme auf- 
wechslers 33 in Mflnzgeld umgetauscht wird Im letztge- grand geffillter Hopper 19 im Moment gesperrt ist, be- 
nannten Falle wird die MOnzausgabeeinrichtung 20 des findet sich im Bereich des MQnzeinwurfschlitzes 7 eine 
Hoppers zur Auszahlung der entsprechenden Anzahl mit der Steuereinheit 5 verbundene Anzeige 44 zur Dar- 
Milnzen durch die Steuereinheit S aktiviert wodurch die 25 stellung der Wertigkeit der f Or die Annahme gesperrter 
auszugebenden MOnzen aber die entsprechend ange- MOnzen. Die Entleerung der geffiUten Hopper kann 
steuerte Munzweiche 22 in die Auszahlsehale 24 gelan- nach BetStigung eines nkhtdargestellten Schlusselschal- 
gen. Eine selbsttatige Nachfullung des Hoppers 19 mit ters unter gleichzeitiger Zahlung des jeweiligen Inhalts 
Miinzen erfolgt bei der Eingabe von MQnzen entspre- fiber die MQnzweiche 38 und die Auszahlsehale 6 erfol- 
chender Wertigkeit zur Ausldsung des Spielbetriebes 30 gen. Alternativ hierzu ist es auch mdglich, die gefiillten 
bei gleichzeitigem Vorliegen der Soll-Befiillung des die- Hopper 19 nach dem Offnen des verschlossenen Auto- 
sen Miinzen zugeordneten MQnzstapelrohres 12. matengehauses jeweils unmittelbar in einen Geldsack 

Zur Vcrringerung der Einbruchsgefahr weist das Ge- zu entleeren, wobei die MOnzausgabeeinrichtungen 20 

hause 2 einen durch eine Trennwand 34 abgeschlosse- gleichzeitig eine Zahlung des Inhalts vorhehmen. Urn 

nen, sicherhettstechnischen Bereich 35 auf, in dem min- 35 eine annfchernde Gleichverteilung der MQnzen in den 

destens der Geldscheinsammelbehalter 18, der Hopper einzelnen Hoppern 19 zu erreichen, ist unterhalb des 

19 und die Mfinzkassette 26 untergebracht sind Die Ffillstand-Erkenner 43 eines jeden Hoppers 19 in einem 

Innenwande des sicherheitstechnischen Bereiches 35 bestimmten Abstand ein weiterer Ffillstand-Erkenner 

sind mit nicht dargestellten Stahlplatten belegt Auf die- 45 angeordnet der bei einem Ansprechen fiber die 

seWeise sind die hohe Geldbetrige enthaltenen Bautei- 40 Steuereinheit 5 eine bevorzugte MOnzauszahlung aus 

le vor einem unbefugtenZugriffsichergeschutzt dem entsprechenden Hopper 19 bewirkt Urn hehere 

Bei der in Fig. 2 veranschaulichten alternativen Aus- Geldbetrage nicht in Miinzen auszahlen zu mUssen, ist 

fuhrung des Unterhaltungsautomaten sind samtliche im Sicherheitsbereich des Unterhaltungsautomaten ein 

miinzwertindividuellen Mfinzsammelbehaiter jeweils mit der Steuereinheit 5 gekoppelter Geldschein-Ausge- 

als Hopper 19 ausgebildet, dh.es sind keine MQnzsta- 45 ber 46 fur 1 0.--DM- und/oder 20,~DM-Scheine vorgese- 

pelrohre mehr vorhanden. Es sind inSgesamt fiinf Hop- hen. 

per 19 Ffir jeweils 0,10 DM-, 0^0 DM-, 1,00 DM-, 2,00 Bei der in Fig. 4 gezeigten Alternative der Erfindung 

DM- und 5,00 DM-MOnzen vorgesehen, deren Munz- ist der sicherheitstechnisch abgeschlossene Bereich 35 

eingange 30 unmittelbar fiber milnzwertindividuelle als separates Tresorgehause 47 ausgebildet, das modul- 

M0nzkanale36mitdem Ausgang 10desMfinzpriifers9 so artig an das GehBuse 2 des Unterhaltungsautomaten 

in Verbindung stehen. Von den MUnzausgabeeinrich- angeschlossen ist An der dem Gehiuse 2 gegenfiberlie- 

tungen 20 der Hopper 19 ffihren MQnzkanale 37 zu genden Seite steht das kastenfdrmige Tresorgehause 47 

einer MQnzweiche 38, die fiber einen MQnzkanal 39 mit mit einem weiteren, keinen eigenen sicherheitstechnisch 

der Auszahlsehale 24, einen MQnzkanal 40 mit der abgeschlossenen Bereich aufweisenden Unterhaltungs- 

Munzkassette 26 und einen MQnzkanal 41 mit der Aus- 55 automaten 48 in Verbindung, der fiber eine zusatzlkhe 

zahlschale 6 verbunden ist Sonach ist es unter Betati- Taste 49 am Tresorgehause 47 bespielbar ist Auf diese 

gung der Taste 32 aufgrund der munzwertindividuellen Weise konnen uber den Geldscheinpriifer 16 des Geld- 

Hopper 19 durch entsprechende Ansteuerung der wechslers 33 zwei Unterhaltungsautomaten bedient 

MOnzausgabeeinrichtungen 20 und der Munzweiche 38 werden und gleichzeitig kdnnen wahrend des Spielbe- 

mflglich. einen Geldschein in MQnzen unterschiedlicher w triebes dieser Unterhaltungsautomaten Geldscheine in 

Wertigkeit umzutauschen. Damit der Benutzer des in MQnzgeld gewechselt werden. 

den Unterhaltungsautomaten integrierten Geldschein- Die Erfindung ist nicht auf die betden dargestellten 

wechslers 33 die von ihm gewfinschten Mflnzsorten fest- und beschriebenen Ausfuhrungsbeispiele beschrankt 

legen kann, ist der Geldscheinpriifer 16 mit einer Wahl- Sie umfaBt auch alle fachmannischen Abwandlungen 

tastatur 42 verbunden, Qber die die Wertigkeit der als 65 und Weiterbildungen sowie Teil- und/oder Unterkom- 

Wechselgeld auszuzahlenden MOnzen bestimmt werden binationen der beschriebenen und/oder dargestellten 

kann. Alternativ hierzu ist es auch mdglich, die Munz- Merkmale und MaBnahmen. 
ausgabeeinrichtungen 20 so zu steuern, daB bevorzugt 
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Patentanspriiche 

J. Geldbetatigter Unterhaltungsautomat mit eincr 
Symbol-Spieleinrichtung, mit einem MQnzpriifer 
nachgeordneten munzwertindividuellen, jeweits 5 
mit einer MUnzausgabeeinrichtung versehenen 
Mflnzsammelbehaltem, einem GeldscheinprOfer, 
einem Geldscheinsammelbehalter und einer zen- 
traten Steuereinheit dadurch gekennzeichnet, dafl 
mindestens einer der Miinzsammelbehalter aus ei- 10 
nem Hopper (19) besteht, dessen MUnzausgabeein- 
richtung (20) liber die Steuereinheit (5) von dem 
GeldscheinprOfer (16) ansteuerbar ist wobei der 
Geldscheinprflfer (16) tastengesteuert wahlweise 
als iiber den Hopper (19) auszahlender Geldschein- 15 
wechsler (33) oder als Betatigungseinrichtung fQr 
die Symbol-Spieleinrichtung ( 1) arbeitet 

2. Geldbetatigter Unterhaltungsautomat nach An- 
spruch 1 dadurch gekennzeichnet, daB die MQnz- 
ausgabeeinrichtung (20) des Hopper (19) Qber eine 20 
Munzweiche (22) mit einer Auszahlschale (24) und 
einer MOnzkassette (26) in Verbindung steht, und 
daB die MUnzausgabeeinrichtungen (13) der libri- 
gen als Munzstapelrohre (12) ausgebildeten MUnz- 
sammelbehalter mit einer weiteren Auszahlschale 25 
(6) verbunden sind. 

3. Geldbetatigter Unterhaltungsautomat nach den 
Anspruchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
wenigstens der Geldscheinsammelbehalter (18), der 
Hopper (19) und die Miinzkassette (26) in einem 30 
sicherheitstechnisch abgeschlossenen Bereich (35) 
innerhalb des Automatengehiuses (2) unterge- 
brachtsind. 

4. Geldbetatigter Unterhaltungsautomat nach ei- 
nem oder mehreren der Anspruche 1 bis 3, dadurch 3s 
gekennzeichnet, daB der MQnzQberlauf (27) eines 
bestimmten Miinzstapelrohres (12) mittels eines 
MUnzkanais (29) mit dem Munzeingang (30) des 
Hopper (19) verbunden ist, wihrend die MunzOber- 
laufe (27) der ubrigen Munzstapelrohre (12) mittels 40 
entsprechender MiinzkanSle (28) an die Miinzkas- 
sette (26) angeschlossen sind. 

5. Geldbetatigter Unterhaltungsautomat nach ei- 
nem oder mehreren der Anspruche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die MQnztiberlaufe (27) meh- 4S 
rere bestimmte MQnzstapelrohre (12) mittels 
Munzkanalen mit den Munzeingangen zugehoriger 
Hopper (19) verbunden sind, wahrend die Miinz- 
Qberliufe (27) der ubrigen Munzstapelrohre (12) 
mittels entsprechender MQnzkanale (28) an die so 
Miinzkassette (26) angeschlossen sind. 

6. Geldbetatigter Unterhaltungsautomat nach ei- 
nem oder mehreren der Anspruche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB simtliche MQnzsammelbehil- 
ter als Hopper (19) ausgebildet sind, deren Mflnz- 55 
eingange (30) fiber entsprechende mOnzwertindivi- 
duelle MQnzkanale (36) mit dem Ausgang (10) des 
Miinzpriifers (9) gekoppelt sind und deren MQnz- 
ausgabeeinrichtungen (20) jeweils liber einen 
Munzkanal (37) zu einer Munzweiche (38) fuhren, so 
die Qber einzelne MQnzkanale (39, 40, 41) mit der 
Geldwechsler-Auszahlschale (24), der Miinzkasset- 
te (26) und der Spielbetrieb-Auszahlschale (6) in 
Verbindung steht 

7. Geldbetatigter Unterhaltungsautomat nach An- 65 
spruch 1 dadurch gekennzeichnet, daB samtliche 
MOnzsammelbehalter als Hopper (19) ausgebildet 
sind, deren MUnzeingange (30) Qber entsprechende 
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mtinzwertindividueUe MQnzkanale (36) mit dem 
Ausgang (10) des Miinzpriifers (9) verbunden sind 
und deren MQnzausgabeeinrichtungen (20) jeweils 
fiber einen MOnzkanal (37) zu einer Munzweiche 
(38) fuhren, die liber einzelne MQnzkanale (39, 41) 
mit einer Geldwechsler-Auszahlschale (24) und ei- 
ner Spielbetrieb-Auszahlschale (6) in Verbindung 
steht, und daB jedem Hopper (19) ein Fullstand-Er- 
kenner (43) ffir die maximale FQllhdhe zugeordnet 
ist, der bei einem Ansprechen eine Sperrung der 
Annahme weiterer, dem jeweiligen Hopper (19) zu- 
gehdriger Munzen veranlaBt 

8. Geldbetatigter Unterhaltungsautomat nach den 
Anspruchen 1 und 7, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Fullstand-Erkenner (43) Qber die Steuereinheit 
(S) den MQnzpriifer (9) derart beaufschlagt, daB die- 
ser fflr die momentane Annahme gesperrte Mun- 
zen unmittelbar in die Auszahlschale (6) leitet 

9. Geldbetatigter Unterhaltungsautomat nach den 
Anspruchen 1, 7 und 8, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Wertigkeit der aufgrund gefQllter Hopper 
(19) fur die Annahme gesperrter Munzen in einer 
Anzeige (44) darstellbar ist 

10. Geldbetatigter Unterhaltungsautomat nach den 
Anspruchen 1 , 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Entleerung der gefollten Hopper (19) unter 
Zahlung des jeweiligen Inhalts entweder Qber die 
Munzweiche (38) sowie eine der Auszahlschalen (6, 
24) oder unmittelbar in einen Geldsack durchfuhr- 
barist 

1 1. Geldbetatigter Unterhaltungsautomat nach den 
AnsprQchen 1, 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet 
daB jedem Hopper (19) in einem bestimmten Ab- 
stand unterhalb des Fullstand-Erkenner (43) ein 
weiterer FQllstand-Erkenner (45) zugeordnet ist, 
der bet einem Ansprechen Qber die Steuereinheit 
(5) eine bevorzugte Mtinzauszahlung aus dem ent- 
sprechenden Hopper (19) bewirkt 

12. Geldbetatigter Unterhaltungsautomat nach ei- 
nem oder mehreren der Anspruche 1 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet daB ein mit der Steuerein- 
heit (5) gekoppelter Geldschein-Ausgeber (46) fur 
Geldscheine bestimmter Wertigkeit vorgesehen ist 

13. Geldbetatigter Unterhaltungsautomat nach ei- 
nem oder mehreren der Ansprflche 1 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet daB dem GeldscheinprOfer 
(16) eine Wahltastatur (42) zur Besthnmung der 
Wertigkeit der als Wechselgeld auszuzahlenden 
Munzen zugeordnet ist 

14. Geldbetatigter Unterhaltungsautomat nach ei- 
nem oder mehreren der Anspruche 1 bis 13, da- 
durch gekennzeichnet, daB der das Geld aufneh- 
mende, sicherheitstechnisch abgeschlossene Be- 
reich (35) als separates Tresorgehause (47) in Mo- 
dulbauweise an das Gehause (2) des Unterhaltungs- 
automaten angeschlossen ist 

15. Geldbetatigter Unterhaltungsautomat nach An- 
spruch 14, dadurch gekennzeichnet, daB mit dem 
Tresorgehtuse (47) ein weiterer Unterhaltungsau- 
tomat (48) verbunden ist 
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